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CsTB / Objectifs
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Projet soutenu par ’ADEME i i Alliance
APR Vers des batiments responsables a I'horizon 2020 20 16 - 2019 CSTB 6brg - HQE

Proposer aux acteurs un outil d’aide a la décision et de pilotage de projets de construction,
leur permettant de mener des analyses comparatives de la performances de projets alternatifs ou
de variantes constructives, et ainsi de capitaliser les réalisations performantes :

- prendre en compte le contexte territorial dans lequel s’inscrit le projet afin d’intégrer la
dimension locale dans les indicateurs environnementaux: disponibilité locale en
ressources primaires ou secondaires, existence de filieres de collecte et recyclage de déchets
du batiment

Intérét: permettre [’utilisation des scénarios locaux, parametrables et prosepctifs;
fournir des éléments pour la mise en relation entre les actions mises en places et les
performances obtenues ; valoriser les opérations exemplaires

- intégrer des bases de donnees sur les besoins et les disponibilités des matieres

Intérét : Pouvoir analyser les gisements sur un territoire; capacité a le coupler avec les
filieres existantes ou potentielles; accompagner les territoires dans le développement
des plateformes de réemploi / recyclage de matieres
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Intégration progressive
de la performance
environnementale dans
les criteres d’évaluation
des batiments (labels,
future reglementation)

U/

Cartographie matieres minérales (matériaux /déchets) => besoins vs dlsponlbllltes

beso_lns projets de construction / déconstruction — Données

tensions sur les ressources locales paramétrables et mieux affichées
estimation stock bati s
disponibilité filieres de gestion de déchets
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CSTB / Approche

v mieux prendre en compte la tension sur la ressource locale minérale
v’ proposer des scénarios actuels et prospectifs pour la fin d’usage/fin de vie du batiment

v" développer de nouveaux indicateurs qui integrent le contexte spécifique du projet analysé

e ™
3 BASES DE DONNEES LOCALISEES ANALYSE RESSOURCES ET DECHETS
DU CYCLE
DE VIE
.
a Disponibilité BocenoN INDICATEURS
uantite : ibilité e . sur des don i
UNATERES  desRESSOURCES  DECONSTRUCTION o e e CONTEXTUALISES
P (qualite, quantité) et RETRAITEMENT fin de vie actuels pour aider a faire le meilleur
DES DECHETS et prospectifs L choix de conception )
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CSTB / Louti

Not like this.... TRL 3 Preuve de concept : « Un nombre limité

de fonctions principales sont implémentées
pour valider que les caractéristiques critiques
de l'outil sont validées »

Like this!
© © o o o
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=> Demontrer la faisabilité de la méthodologie
sur un nombre limité de flux de matiere

P Grandes fonctionnalités attendues:

» Acquisition automatique et traitement des donnees pour :
» Lesressources locales : carrieres et stock bati /Jurban mining
= Lesfilieres locales de gestion des dechets
» Calcul des quantités de déchets a partir des données de 'ACV et des données
specifiguement généreées : scenarios actuels et prospectifs
> Lecture de la base de données constituée : besoins et disponibilités ressources
» Calcul et restitution des indicateurs définis

Cycle de developpement court : développement / test / feedback '’



CSTB Mock-up

Importer une étude ACV Code postal du projet

[Choisirun fichier, e.g. E+C-, etc. ] [ 38400

Type de projet/périmétre d’évaluation

Conception Chantier Ouvrage neuf O Chantier Réhabilitation légere O Chantier Réhabilitation lourde O Chantier déconstruction

Conception

[ \
Chantier Résultats
construction neuve, rénovation, déconstruction Indicateurs ACV classiques

Scénario de base / business as usual

Scénario de base / business as usual I I I
l - | l

Scénarios intégrants les

Scénarios intégrants les

: Indicateurs OVALEC
actlons mises en place pour une

gestion améliorée

actlons mises en place pour une
gestion améliorée

\_ J mll. I
=o Contextualiser Contextuali
) ; ) xOo Contextuallser le chant
XIO Scénarios prOSpeCtlfS pour fin & chantier Télécharger le rapport méthodologique
Ld’usage / vie ) ) L )

e.g. actions prévues pour limiter la consommation de ressources vierges, pour facilité la déconstruction (design for deconstruction,
urban mining) en vue du réeemploi ou de recyclage des composants X, Yy, etc.

, . : , . , /6
Votre expérience et partage de connaissance sont précieux pour ces développements !
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